
                           

 ĂNiet  nad vodu z vodovoduñ     
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  Oddiel I  -   Z§kladn® ¼daje (vypŌŔa vlastn²k nehnuteŎnosti - ģiadateŎ)                                                                
  ĢiadateŎ(meno,priezvisko/ obchodn® meno,zast¼penĨ): ...................................................................  
   

  ............................................................... ............................................................................................  
  
  Adresa :...................................................................................................... Tel.kontakt :....................  
          
  IĻO: .......................... IĻ DPH:........................... DIĻ/ d§tum narodenia: ............................................  
     

  Zap²sanĨ v obchodnom (resp. ģivnostenskom) registri :................................................................... ..  

 
  ģiada o zriadenie  vodovodnej pr²pojky pre nehnuteŎnosŠ v obci :.......................................................  
 
  PSĻ :...........................  ulica : ......................................  s¼p.ļ²slo :.............. ļ. parcely :........ ...........      
a jej napojenie na vodovodn¼  sieŠ .           

   

  Poģadovan§ dŌģka vodovodnej pr²pojky ...............  bm , profil pr²pojky   éé.....éé  mm 
 
ĢiadateŎ   m§ ï nem§*  vlastnĨ vodnĨ zdroj ,  poģaduje ï nepoģaduje*  poģiarnu vodu                     

 
 
 
 V ................................... dŔa ....................                          ......................................................   
                               meno , podpis a peļiatka ģiadateŎa   

   *  Nehodiace sa ġkrtnite 

    
   
  Oddiel II -  Vyjadrenie  Mesta -  Obce   ( zabezpeļuje ģiadateŎ  pokiaŎ nedoloģil stavebn® povolenie, alebo s¼hlas  s    
  ohl§sen²m  VP ako drobnej stavby a rozkop§vkov® povolenie ) 
 

Mesto -  Obec  ééééééééééééééééé s¼hlas² ï nes¼hlas²*  s vybudovan²m   vodovodnej  pr²pojky ï 
drobnej stavby v  zmysle z§kona ļ. 50/1976 Zb. ( uviesŠ , od ktorĨch organiz§cii je potrebn® eġte vyģiadaŠ 
vyjadrenie ) :  
                                                                              

 
                                                                                   a    
s¼hlas² ï nes¼hlas² * s  rozkopan²m vozovky verejn®ho priestranstva pri dodrģan² tĨchto podmienok: 

   
     
                                                                                                             

 
    *  Nehodiace sa ġkrtnite                                                                          ...........................................  
                                                                                                                                      podpis a peļiatka   

  
 

            Oddiel  III  -   Rozhodnutie OVS, a.s.  o zriaden² vodovodnej pr²pojky     ( vyplŔuje OVS,a.s. ) 
 
     Po presk¼man² ģiadosti o zriadenie vodovodnej  pr²pojky  s¼hlas²me ï nes¼hlas²me*  s pripojen²m 
nehnuteŎnosti na verejn¼ vodovodn¼  sieŠ . 

       
     ĢiadosŠ sa zamieta z tĨchto d¹vodov : ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé   

     stanovuje sa : profil pr²pojky ééé   mm, vzdialenosŠ vodomernej ġachty od verejn®ho vodovoduéééé bm ,   
     k nehnuteŎnosti a tieto Ņalġie podmienky :  

............................................................................................................................. ............................. 

..................................................................................... .....................................................................  

 
      Mont§ģne pr§ce na pr²pojke bud¼ vykonan® pracovn²kmi OVS, a.s. D. Kub²n , strediska   

  
      /prev§dzky/ .........................................      v mesiaci ....................................     

                                                                                                                                    
      Ved.TP  :  ............................................    dŔa ............................................. 

Ļ²slo z§kazky: 
 



   

 
 

       Oddiel  IV   -   Prehl§senie     ( vyplŔuje vlastn²k nehnuteŎnosti  - ģiadateŎ ) 

  

  

PPRREEHH LLĆĆSSEENN II EE  
 
 
Podp²sanĨ (meno a priezvisko ï obchodn® meno ) éééééééééééééééééééééééééééé   

 
 
prehlasujem , ģe som prevzal ,ako obstar§vateŎ vodovodnej pr²pojky pr²lohy technickej /projektovej/ 
dokument§cie vodovodnej pr²pojky vypracovan® OVS a.s., DolnĨ Kub²n a s¼hlas²m s ¼hradou vo vĨġke 7,90 
ú  s DPH ,  
 
Ņalej prehlasujem, ģe budem obstar§vateŎom (investorom) vodovodnej pr²pojky a preto zabezpeļ²m splnenie 

vġetkĨch povinnost², ktor® pre investora stavby vyplĨvaj¼ zo stavebn®ho z§kona, ale i  z Ņalġ²ch platnĨch 
z§konov, smern²c a noriem.          

 
PredovġetkĨm zabezpeļ²m: 
          

         1.Vypracovanie projektovej dokument§cie (pokiaŎ ju neposkytne OVS a.s.) 
         2. Na vodovodn¼ pr²pojku, resp. vn¼tornĨ vodovod (inġtal§ciu) nebude napojenĨ vlastnĨ (inĨ)vodnĨ zdroj     

3.Ods¼hlasenie projektovej dokument§cie s  OVS ,a.s.  s Ņalġ²mi zainteresovanĨmi organiz§ciami  (najmª     
   so spr§vcami inģinierskĨch siet² ï elektrickĨch a  telekomunikaļnĨch veden², plynovodov, verejn®ho    
  osvetlenia, a pod.)a splnenie ich pripomienok  

4. P²somn® ohl§senie stavby stavebn®mu ¼radu, resp. poģiadanie o vydanie stavebn®ho povolenia   

5. Vydanie p²somn®ho ozn§menia stavebn®ho ¼radu, ģe nem§ n§mietky proti uskutoļneniu stavby, resp.     
   vydanie stavebn®ho povolenia               
6. Rozkop§vkov® povolenie        
7. VytĨļenie vġetkĨch podzemnĨch veden² ich spr§vcami pred zaļat²m pr§c   
8.  Vykonanie vġetkĨch pr§c s¼visiacich s vybudovan²m pr²pojky na svoje n§klady (najmª b¼racie pr§ce 

vozoviek, chod²kov a inĨch  spevnenĨch  pl¹ch  ,  vĨkop a paģenie ryhy  ,  ļerpanie vody z ryhy  , urovnanie 

dna ryhy  , zriadenie l¹ģka pod potrubie , vybudovanie vodotesnej  ( alebo odvodnenej )  vodomernej ġachty , 
obsyp potrubia ,  z§syp ryhy so zhutnen ²m, osadenie uz§verov®ho poklopu, znovuzriadenie podkladnĨch a 
kryc²ch vrstiev vozoviek,   chodn²kov a inĨch spevnenĨch pl¹ch, ter®nne ¼pravy - uvedenie ter®nu do 
p¹vodn®ho stavu), priļom  mont§ģ  potrubia pr²pojky s jeho napojen²m na verejn¼ vodovodn¼ sieŠ vykon§ za 
¼hradu OVS,a.s., ktor®mu fakt¼ru uhrad²m  

    9. Dodrģanie projektu a pripomienok zainteresovanĨch organiz§ci², dodrģanie bezpeļnostnĨch opatren² poļas 
realiz§cie pr§c (najmª ohradenie, paģenie, osvetlenie a oznaļenie vĨkopu, dopravn® znaļenie)   

    10.  Uhradenie vġetkĨch pr²padnĨch ġk¹d, ktor® vznikn¼ z d¹vodu nesplnenia povinnost² uvedenĨch v bode 
ļ.8 Prehl§senia alebo z d¹vodu nedokonļenia pr§c        
11.  Vydanie kolaudaļn®ho rozhodnutia (uģ²vacieho povolenia) - ak bolo vydan® stavebn® povolenie           
12.  Odstr§nenie vġetkĨch v§d, ktor® sa na vybudovanom diele vyskytn¼ v z§konom urļenej z§ruļnej dobe, 
mimo pr§c realizovanĨch OVS,a.s.         

         
             

             
 
Beriem na vedomie, ģe ļasŠ pr²pojky na verejnom priestranstve (na cud zom pozemku) v pr²pade jej 
zmluvn®ho odovzdania  alebo vypoģiļania OVS,a.s. bude spravovan§, prev§dzkovan§, udrģiavan§ a 
opravovan§ OVS,a.s. na jej n§klady. 
    

  
 
 
 
 
 
        

 

V  ééééééé...............éééé  dŔa  éééééééééé                   éééééééééééééééééé 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                   podpis a peļiatka  ģiadateŎa 

 
 
 



 

         
        Reg.:odd:Sa, vl.ļ: 10544/L, OkresnĨ s¼d Ģilina  IĻO: 36 672254 
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         osobnĨch  ¼dajov, pridelen® registraļn® ļ²slo: 339121  
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OdberateŎ (producent ) (meno, priezvisko -obchodn® meno, zast¼penĨ): ................................................. 

    ............................................................................................................................. ......... .....................       

   S²dlo (adresa trval®ho bydliska) ulica: ............................ ļ²slo  s¼pisn®: ................ ļ²slo orient.: ............       

   Obec : ............................................    PSĻ: .........................  ļ²slo tel. kontaktu: .................................  

   IĻO( d§tum nar. ): ................................   IĻ DPH:  ........................  DIĻ: .......................................... ..               

   Z§pisanĨ v obchodnom ( ģivnostenskom )registri  : ........................................................................... .. .  

   Bankov® spojenie : ................................................. ļ²slo ¼ļtu :................................................... ........  

   Adresa zasielania fakt¼r:   .............................................................................................................. .....  

   Prihlasujem :  -  odber vody pre nehnuteŎnosŠ v obci: ................................... ulica: .........................     

                                 ļ.s¼pisn® : ................  ļ.orient. ...............   ļ.parcely:...................  ļ.LV:................ ...
                             

         

    pre  ¼ļely:  a) dom§cnosti                 b) ostatn² odberatelia                     c)kombinovan® (a+b)
 

 
   Ak sa nehnuteŎnosŠ pouģ²va pre ¼ļely podŎa bodu c), bude sa odber vody deliŠ v pomere:  
 

................. % v  cene pre dom§cnosti, ...................... % v cene pre odberateŎov okrem dom§cnosti  
Percentu§lny pomer sa stanov² podŎa smernĨch ļ²sel spotreby vody. 
 

 
     OM V ļ.:.................... od dŔa:................. od stavu:............. m3  ļ²slo meradla:...................priemer:............. 

 
                                                                                                      umiestnenie meradla:  ............................  

 
      ( OM - odbern® miesto) 

 NehnuteŎnosŠ m§ -  nem§ vlastnĨ zdroj ,  na vodovodnej pr²pojke je ï nie  je osaden® meradlo 
       Pre meranie mnoģstva dodanej vody: 

-  vybuduje m vodomern¼ ġachtu podŎa  poģiadaviek OVS,a.s.  a uhrad²m mont§ģ vodomernej zostavy 
-  s¼hlas²m s ponechan²m existuj¼ceho meradla  
-  ģiadam Oravsk¼ vod§rensk¼ spoloļnosŠ, a.s. o mont§ģ nov®ho meradla (za ¼hradu) 

        
Z§kazn²k potvrdzuje, ģe sa obozn§mil s inform§ciami, ktor® mu OVS, a.s. poskytla v s¼vislosti s jej informaļnou povinnosŠou    

podŎa ļl§nku 13 Nariadenia EĐ ļ.2016/679 o ochrane fyzickĨch os¹b pri sprac¼van² osobnĨch ¼dajov a o voŎnom pohybe takĨchto 
¼dajov (Ņalej len ĂGDPRñ). Aktu§lne ĂInform§cie o sprac¼van² osobnĨch ¼dajovñ s¼ zverejnen® na webovom s²dle spoloļnosti OVS, 
a.s., www.ovs.sk  v sekcii  z§kazn²ci ï ochrana osobnĨch ¼dajov.  

  
 

 
 

      
      V .................. ........................... , dŔa ......................          ............................................................                

                                                                                                  meno, funkcia, p odpis, peļiatka odberateŎa 

  
 

Do informaļn®ho syst®mu 
 
-  karta odberov -zaevidoval dŔa ................................ meno........................... podpis........................... 

                                            
       -  odberatelia -     zaevidoval dŔa ................................ meno........................... podpis........................... 

Ļ²slo odberu  
vodn® (V): ........................... 

Prevzal dŔa :  
Podpis:  

http://www.ovs.sk/


 

 
 

       Oddiel  V  -   Zriadenie vodovodnej  pr²pojky         ( vyplŔuje OVS,a.s. ) 
 

VerejnĨ vodovod v mieste zriadenia vodovodnej pr²pojky : 
 
materi§l éééééééé ,     profil ééé    mm ,    hŌbka uloģenia  éééé  m  

 
Vodovodn§ pr²pojka : 
 
celkov§ dŌģka od miesta napojenia po vodomern¼ ġachtu  .............. bm , materi§l ............... , profil ......... mm 
 
Vodomer typu :  ..................... ........ , ļ²slo .............................. , namontovanĨ dŔa  ................................ ,        

 
so stavom ......................... , ļ²slo mont§ģ.  listu ........................ , miesto osadenia vodomeru .....................  
 
Mont§ģ vodovodnej pr²pojky vykonala  : ................................................................................................... ,  
 
mont®r éééééééééééééééé  , dŔa  ééééééééé..  

 

Vyhovuj¼ca prev§dzkov§ tlakov§  sk¼ġka vodovodnej pr²pojky bola vykonan§ dŔa : ......................................                
 
na tlak  éééé.. MPa      za ¼ļasti ééééééééééééééééééééééééééééé 
 
mont®r ( meno ) : ....................        majster ( meno , podpis ) :  ............................................................. .  
 
Podklad pre GIS vyhotovil : ......................................  Podklad pre GIS prevzal  dŔa:  ..................................  

 
meno .........................................   podpis .................................  
 
 
 
Oddiel  VI  -    Zaraden ie -  zaevidovanie vodovodnej  pr²pojky        ( vyplŔuje OVS,a.s. ) 

 

       ĻasŠ vodovodnej pr²pojky vo verejnom priestr.(cudzom pozemku) v dŌģke ééébm a v  hodnote....ééé Sk  bola : 
 

     -  zaraden§ do DMO dŔa  ééé.....................  na z§klade uzavretej zmluvy o:  
      -  prevode ļasti  pr²pojky vo verejnom priestr.(cudzom pozemku)     

 
Zaradil -  meno  .........................................            podpis ........................................  

 
     -  zaevidovan§  v  evidencii vodovod. pr²pojok  

  
dŔa   éééé...........é  na z§klade uzavretej zmluvy  éééééééééééé..................ééééé.. 
        

       dŔa   ééééééé...   na z§klade inĨch podkladov  ééééééééééééééééééééééé...........                   
 

Zaradil -  meno   éééééé...ééééé............           podpis ............................................  
 

 
 
Oddiel  VII  -    Evidencia odberu vody            ( vyplŔuje  OVS,a.s. ) 

 

Ļ²slo odberu                                                         Evidenļn® ļ²slo odberu     
 
Vodn® : - jednotn§ sadzba ï symbol                                    cena .................... Sk/m3  
 
              -  delen§    sadzba ï symbol                                   cena ................... Sk/m3 ..................  %  
 
                                                                                         cena ................... Sk/m3 ................... %   

 
D§tum zaļatia dod§vky vody  ........................................ 
 
 

Do evidencie odberov zaviedol    dŔa ................. meno .................................. podpis ............................  
 
Do evidencie faktur§cie zaviedol dŔa ................. meno ..................................  podpis .............................  

 
 

 
 



 

 

 
 

Z § p i s 
o  tlakovej  sk¼ġke vodovodnej  pr²pojky 

 

 
D§tum tlakovej sk¼ġky :  ............................................. 
 
Tlakov§ sk¼ġka bola vykonan§ na vodovodnej pr²pojke k nehnuteŎnosti :    Obec: ................................... 
  
Ulica: .....................................  ļ. popisn®  ................ ļ.orient. ............   ļ. parcely :  .......................  
 

 

Vodovodn§   pr²pojka :  
 
Materi§l:  ........................................... Profil : .............. DŌģka  : .................... bm 
Potrubie uloģen® v l¹ģku z materi§lu :  piesok  

PodpornĨ blok pod navrt§vac² p§s zriadil :  ...................................... z materi§lu : Bet·n/ .....................  

Vodomer namontovanĨ vo   : VĠ 

 

MajiteŎ vodovodnej  pr²pojky : ....................................................................................................  

Obst§ravateŎ vodovodnej pr²pojky : ............................................................................................  

Mont§ģna organiz§cia :  OVS,a.s. DolnĨ Kub²n 

 

Tlakov§ sk¼ġka  celej  vodovodnej pr²pojky vr§tane vodomernej zostavy bola vykonan§ na prev§dzkovĨ 

tlak            0,     Mpa ,  v  dobe trvania  ........15........ ..min.  

Tlakov§ sk¼ġka  vyhovela a povoŎuje sa vykonaŠ obsyp  potrubia a po jeho skontrolovan² aj z§syp potrubia. 
 

 
Tlakov¼ sk¼ġku vykonal :  
 

Meno pracovn²ka : ..............................................................   Podpis :  .......................................  

Organiz§cia : OVS ,a.s.  DolnĨ Kub²n 

Ostatn² pr²tomn² : Meno : ...................................................    Podpis : ........................................  

 

Kontrolu obsypu potrubia vodovodnej pr²pojky vykonal pracovn²k OVS ,a.s.  D. Kub²n:   

Meno :..................................    Podpis:  ........................................   DŔa :  ..........................  

     Obsyp bol vykonanĨ z materi§lu  ....................................... (ne) vyhovuj¼co a preto ( ne) b ol  

danĨ s¼hlas na z§syp potrubia. 

 
 
Kontrolu vn¼tornĨch rozvodov vykonal pracovn²k OVS,a.s. , DolnĨ Kub²n 
 
Meno : ................................  Podpis: ...................................... DŔa: ...........................................  
 

 
 
Vn¼torn® rozvody   spŌŔaj¼   ï  nespŌŔaj¼ technick® podmienky na pripojenie a preto nebola vykonan§ 
mont§ģ vodovodnej pr²pojky.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 



 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

K vyplnenej ģiadosti o zriadenie vodovodnej pr²pojky dokladovaŠ ! 
 

1.  Vyjadrenie OVS, a.s. k  stavebn®mu povoleniu, ak nie je s¼ļasŠou stavebn®ho povolenia. 
2.  List vlastn²ctva -  nie starġ² ako 3 mesiace  ï staļ² vĨtlaļok z www.katasterportal.sk 
3.  GeometrickĨ pl§n ,alebo sn²mok z katastr§lnej mapy ï k·piu. 

4.  Situ§ciu z projektu stavby (technickĨ vĨkres -  k·piu u novostavieb ), alebo situaļnĨ n§ļrt  
           t.j. zakreslenie nehnuteŎnosti, hranice pozemku, vodomernej ġachty a vodovodnej pr²pojky. 

5.  Stavebn® povolenie ï k·piu.  
6.  Doklad opr§vŔuj¼ci na podnikanie ï nie starġ² ako 3 mesiace (ģivnostenskĨ list, vĨpis z obchodn®ho 

registra, zriaŅovaciu listinu a pod.) ï k·piu. 
7.  Dohodu o  napojen² a uģ²van² VĠ ŅaŎġ²m odberateŎom ï v pr²pade napojenia z vodomernej ġachty 

in®ho odberateŎa. 

8.  Dohodu o  zriaden² ļasti vodovodnej pr²pojky a VĠ na cudzom pozemku ï v pr²pade  zriadenia  
ļasti  vodovodnej pr²pojky a vodomernej ġachty na cudzom pozemku. 

9.  Dohodu o  zriaden² spoloļnej vodovodnej pr²pojky ï v pr²pade zriadenia spoloļnej vodovodnej 
pr²pojky.   
Je potrebn® doniesŠ aj origin§ly vġetkĨch dokladov na ods¼hlasenie k·pie s origin§lom 
a u  fyzickĨch os¹b doklad totoģnosti (obļiansky preukaz) 

 
Z§kladn® technick® poģiadavky na vodomern¼ ġachtu: vn¼torn® rozmery  min 120 cm x 90 cm  
                                                                                       hŌbka min. 150 cm  
                                                                                       poklop ġtvorcovĨ  60 cm x 60 cm  

                                                    D¹leģit® upozornenie !  otvor pre hadicu od vn¼tornej steny 8 - 10 cm   
                                                                                        vĨġka od dna ġachty 20 cm  

                                                                                    

            

 

Po schv§len² ģiadosti kontaktujte majstrov jednotlivĨch prev§dzkovĨch obvodov: 
prev§dzkovĨ obvod N§mestovo - majster Bc. Krn§ļ     - tel.ļ.: 2388513, 0905 850 608              
prev§dzkovĨ obvod Tvrdoġ²n     - majster Mgr. Pit§k    - tel.ļ.: 2388514, 0905 850 607 
prev§dzkovĨ obvod Trsten§       - majster p.Fukas       -  tel.ļ.: 2388515, 0905 850 609  
prev§dzkovĨ obvod D.Kub²n I.   - majster p. Mes§roġ   -  tel.ļ.: 2388548 , 090 7 85 2 933  
prev§dzkovĨ obvod D.Kub²n II.  - majster Ing. Paluga   -  tel.ļ.: 2388547, 0905  85 0 604  

 

 

Potvrdenie o  prevzat² vyplnenej ģiadosti o zria denie vodovodnej pr²pojky 

 

 

V Dolnom Kub²ne, dŔa ..............................                       ........................................ 

                                                                                         podpis a  peļiatka OVS, a.s.  
1 rovnopis obdrģ² ģiadateŎ 
1 rovnopis obdrģ² prev§dzkovateŎ VV 

poklop  

60x60 cm  
 

vodomern§ zostava 

8-10 cm  



 

 
 

 

 

 

PROJEKTOVĆ DOKUMENTĆCIA  
VODOVODNEJ PRĉPOJKY 

 
 

pre nehnuteŎnosŠ v obci :  
                                 ulica :  
                            ļ. domu : 
                         ļ. parcely :  

 
Vlastn²k nehnuteŎnosti : 
                            adresa :  

 
 

 
 
 
 

Zoznam pr²loh : 

 
              ļ. 1.1.1    Technick§ spr§va 

ļ. 1.1.2    Situ§cia M 1:1000 ( 1:2000 , 1 : 5000 ) 
ļ. 1.1.3    Podrobn§ situ§cia ( geometrickĨ pl§n ) 
ļ. 1.1.4    KladaļskĨ pl§n 
ļ. 1.1.5    PozdŌģny profil a prieļny rez vodovodnej pr²pojky 

             ļ. 1.1.6     Vodomern§ ġachta ( VĠ ) ï bet·nov§ monolitick§ 
             ļ. 1.1.6.1  VĠ  ï prieļny rez (do prostredia s podzemnou vodou)  
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Technick§ spr§va 
 

 

 
I. Budovanie vodovodnej pr²pojky : 

 
               Napojenie nehnuteŎnosti resp. jej objektu na verejnĨ vodovod sa realizuje samostatnou 
vodovodnou pr²pojkou. Jednu spoloļn¼ pr²pojku pre viac nehnuteŎnosti, alebo viac pr²pojok pre jednu 
nehnuteŎnosŠ m¹ģe povoliŠ spr§vca vodovodu. Na vodovodn¼ pr²pojku, resp. vn¼tornĨ vodovod  ( inġtal§ciu) 
sa nesmie napojiŠ vlastnĨ (inĨ) vodnĨ zdroj.    

Vodovodn§ pr²pojka sa vybuduje z  polyetyl®nu  (PE-HD)  o profile urļenom na z§klade stanovenej potreby 
vody a dŌģky vodovodnej pr²pojky . Napojenie  vodovodnej pr²pojky na verejnĨ vodovod sa  vykon§ 
v z§vislosti na druhu r¼rov®ho materi§lu verejn®ho vodovodu navrt§vac²m p§som so zabudovanĨm 
uz§verom. Tento sp¹sob napojenia vodovodnej pr²pojky neplat² pre liatinov® potrubie DN 80 a pr²pojku DN 
2ñ. Pri napojen² pr²pojky na nov® vodovodn® potrubie z  polyetyl®nu z materi§lu PE-HD  80 a 100 sa pouģije 
navarovac²  navrt§vac² p§s z PE. U polyetyl®nov®ho potrubia u ktor®ho nie je zn§my druh materi§lu a u 
ostatnĨch kovovĨch a plastovĨch potrub² sa pouģije pr²sluġnĨ mechanickĨ navrt§vac² p§s. ZabudovanĨ 

zemnĨ uz§ver sa ovl§da zemnou z§kopovou s¼pravou. Vodomern¼ zostavu pre vodovodn® pr²pojky profilu 

1ñ  tvor²: 
-  z§kladnĨ nosnĨ r§m z nehrdzavej¼cej ocele s moģnosŠou uchytenia r§mu na stenu 
-  teleskopickĨ mosadznĨ guŎovĨ uz§ver so z§vitovĨm pripojen²m na vodomer 
-  mosadznĨ z§vitovĨ spoj s otvorom pre umoģnenie plombovania vodomeru 
-  mosadznĨ spªtnĨ ventil s vn¼tornĨm z§vitom 

-  mosadzn§ vsuvka s vonkajġ²m z§vitom 
-  guŎovĨ uz§ver s odvodŔovac²m zariaden²m 
       
       Vodomern§ zostava pre vodovodn® pr²pojky profilu 5/4ñ-2ñ mus² maŠ rovnak¼ skladbu ako je uveden§ 
pre profil 1ñ, priļom pouģitie nosn®ho r§mu  nie je pri tĨchto profiloch povinn®. Pod vodomern¼ zostavu sa v 
takomto pr²pade mus² zriadiŠ podpornĨ blok. 
Vodomern§ zostava na meranie dod§vanej vody sa umiestŔuje vo vodomernej ġachte, v od¹vodnenĨch 

pr²padoch v budove (ak dŌģka pr²pojky neumoģŔuje vloģiŠ vodomern¼ ġachtu medzi verejnĨ vodovod a 
nehnuteŎnosŠ). Vodomern§ zostava profilu 1ñ, resp. 5/4ñ -  2ñ s nosnĨm r§mom sa pripevn²  na stenu 
(ġachty alebo budovy) skrutkami do vyvŘtanĨch dier opatrenĨch hmoģdinkami. Vodomer je potrebn® 

zaplombovaŠ (kv¹li neopr§vnenej manipul§cii) doporuļuje sa sp¹sobom uvedenĨm v pr²lohe ļ. 1.1.12. 
Osadenie dvoch vodomernĨch zost§v v jednej ġachte je uveden® ako 2. alternat²va v pr²lohe ļ. 1.1.4. 
Osadenie  troch a viac vodomernĨch zost§v v jednej ġachte si vyģaduje individu§lne rieġenie ï doporuļuje sa 
osadenie nosnĨch r§mov na  bet·novĨ blok vedŎa seba s osovou vzdialenosŠou min. 15 cm. 

       Trasa vodovodnej pr²pojky  bude priama bez lomov, tak ako je vykreslen§  v situ§cii pr²pojky. Lomy na 
trase pr²pojky  s¼ pr²pustn® vĨnimoļne (lom mus² byŠ trval® oznaļenĨ vhodnĨm sp¹sobom), len 
v nevyhnutnĨch  pr²padoch. Pri s¼behu a kriģovan² vodovodnej pr²pojky s inĨmi podzemnĨmi vedeniami sa 
dodrģia podmienky vyplĨvaj¼ce z platnĨch pr§vnych predpisov,  z  STN 736005 Priestorov§ ¼prava veden²  
tech. vybavenia a z  vyjadrenia dotknutĨch organiz§ci² (spr§vcov siet²). 
     V pr²pade, ģe trasa vodovodnej pr²pojky nie je kolm§ na pr²pojn® vodovodn® potrubie, na trase pr²pojky 

je lom alebo dŌģka celej pr²pojky presahuje 20 m, sa doporuļuje nad potrubie  pr²pojky uloģiŠ  izolovanĨ 
vodiļ  pre vyhŎad§vanie potrubia. Vytyļovac² vodiļ bude vyvedenĨ na zaļiatku pr²pojky do poklopu zemn®ho 
uz§veru a ukonļ² sa na nerezovej  konzole vodomeru, pod zabudovanou maticou alebo na nevodivej doġtiļke 
s mosadznĨmi napojnĨmi bodmi /detail ĂAñ uchytenia vytyļovacieho vodiļa/, osadenej na stenu nad 
potrub²m v suter®ne budovy.  

     Potrubie vodovodnej p r²pojky sa   uloģ²  v ryhe ġ²rky  60 cm do l¹ģka  z piesku alebo vhodnej zeminy  
(veŎkosŠ  zrna max. 8 mm). Potrubie vodovodnej pr²pojky st¼pa l.-2 % (min. 3 ă )  od miesta  napojenia 

(pokiaŎ  to dovoŎuj¼ dan® podmienky). V opaļnom pr²pade potrubie kles§ a v najniģġom  bode je potrebn® 
potrubie vodovodnej  pr²pojky odvodniŠ.  
Ak sa vodomern§ zostava  osad² do vodomernej ġachty, mus² t§to zodpovedaŠ nasledovnĨm poģiadavk§m 
v z§vislosti na mieste jej osadenia, vĨġky hladiny podzemnej vody a zaŠaģen² stropu ġachty:  
-  v podmienkach Šaģk®ho zaŠaģenia stropu ġachty, resp. vysokej hladiny podzemnej vody sa buduje 
vodomern§ ġachta monolitick§ s prihliadnut²m na konkr®tne podmienky. v podmienkach s  ŎahkĨm zaŠaģen²m 
stropu, v  miestach, kde sa nevyskytuje podzemn§ voda sa vybuduje bet·nov§ monolitick§ ġachta do 

such®ho prostredia, prefabrikovan§ ġachta s dnom alebo bez dna, alebo plastov§ vodomern§ ġachta 
s obdŌģnikovĨm alebo kruhovĨm p¹dorysom. Moģn® je zabudovaŠ aj plastov¼ stojanov¼ teleskopick¼ ġachtu. 
Bet·nov¼ monolitick¼ ġachtu a plastov® ġachty je moģn® pouģiŠ aj v prostred² s vysokou hladinou podzemnej 
vody  
-  vodomern® ġachty sa v z§sade rieġia s obdŌģnikovĨm p¹dorysom. VĨnimka plat² len pre plastov® ġachty, 
ktor® s prihliadnut²m na technol·giu vĨroby m¹ģu maŠ kruhovĨ p¹dorys. Minim§lne vn¼torn® rozmery 

vodomernej ġachty s¼ 90 x 120 cm a svetl§ vĨġka 150 cm. Pri plastovĨch kruhovĨch ġacht§ch je minim§lny 
vn¼tornĨ priemer 120 cm 

 
 
 
 
 



 

 
 

-  vodomern® ġachty s ŠaģkĨm zaŠaģen²m stropu sa buduj¼ so ģelezobet·novĨm monolitickĨm alebo 
prefabrikovanĨm stropom, ktor®ho rieġenie zodpoved§ predpokladan®mu zaŠaģeniu. Vodomern® ġachty 

s ŎahkĨm zaŠaģen²m stropu maj¼ monolitickĨ ģelezobet·novĨ alebo prefabrikovanĨ strop zodpovedaj¼ci 
zaŠaģeniu z§sypu stropu ġachty zeminou o hr¼bke min. 40 cm. Rovnak®mu zaŠaģeniu mus² zodpovedaŠ 
plastovĨ strop u plastovĨch ġacht.  

-  vstup do ġ§cht sa rieġi cez kom²n, ktorĨ m§ minim§lnu vĨġku zodpovedaj¼cu 40 cm z§sypu stropu ġachty 
zeminou. Kom²n je vybavenĨ poklopom o minim§lnych rozmeroch 60 x 60 cm. V z§vislosti na zaŠaģen² sa 
osad² ŠaģkĨ liatinovĨ poklop u ġ§cht s ŠaģkĨm zaŠaģen²m stropu a ŎahkĨ kovovĨ alebo plastovĨ poklop u ġ§cht 
mimo vozoviek (Ŏahk® zaŠaģenie stropu) 
-  pre zostup do vodomernej ġachty sa osad² oceŎovĨ rebr²k, alebo kovov® stupaļky zodpovedaj¼ce STN. 
U plastovĨch ġ§cht m¹ģu byŠ rieġen® plastov® st¼padl§, ktorĨch rozmery a poļet mus² zodpovedaŠ 

poģiadavk§m BOZ 
-  u ġ§cht mimo komunik§ci² sa zriadi pred poklopom madlo a podpernĨ bet·novĨ blok pod vĨklopn® 
vod§rensk® poklopy 
-  v miestach bez vĨskytu podzemnej vody sa bet·nov® ġachty opatria n§terom proti zemnej vlhkosti. Zo 
ġ§cht, ak je to moģn®, sa vybuduje odpad do najbliģġieho recipientu . 
-  v miestach vĨskytu podzemnej vody je nevyhnutn® zabezpeļiŠ vodotesnosŠ vodomernej ġachty izol§ciou 

proti tl akovej vode s  obmurovkou  

-  prefabrikovan® bet·nov® a plastov® ġachty sa uloģia na ġtrkov® l¹ģko hr. 15 cm (prefabrikovan® ġachty 
s dnom) alebo na bet·nov¼ dosku  hr. 10 cm (panel) u prefabrikovanĨch ġ§cht bez dna a plastovĨch ġ§cht. 
Bet·nov® dosky a ġtrkov® l¹ģko sa vybuduj¼ s presahom 8 ï 10 cm voļi vonkajġ²m p¹dorysnĨm rozmerom 
ġachty. Na dne panelovĨch ġ§cht sa vybuduje sp§dovĨ bet·n so sklonom (5 %) ku plytkej kalovej z§chytke, 
z ktorej je rieġenĨ odpad zo ġachty alebo odļerp§vanie vody. Kalov§ z§chytka sa rieġi pod poklopom ġachty 
-  plastov® vodomern® ġachty musia byŠ vodotesn® 
-  prestupy u  prefabrikovanĨch a plastovĨch vodomernĨch ġ§cht (potrubia pr²pojky a odpadu) musia byŠ 

dohodnut® s vĨrobcom ġ§cht. Rovnako mus² byŠ dohodnutĨ sp¹sob osadenia vodomernej zostavy hlavne 
u plastovĨch ġ§cht. 
 
Realiz§cia vodomernĨch ġ§cht sa uskutoļŔuje podŎa vyġġie uveden®ho popisu. VĨkresov§ dokument§cia 
jednotlivĨch typov ġ§cht je vzorovĨm rieġen²m. Drobn® odchĨlky voļi rieġeniu s¼ pr²pustn® za podmienky 
dodrģania vodotesnosti, minim§lnych rozmerov ġ§cht a predpisov BOZ.  

 

             Pri umiestnen² vodomeru v suter®ne domu vodomern§ zostava sa umiestni min. 0,2 m a max. 2 m 
od prestupu steny do nosn®ho r§mu, osaden®ho  min. 0,2  m nad podlahou.   Skladba vodomernej zostavy 
je  rovnak§  ako vo vodomernej ġachte.  
 
            Z§syp potrubia vodovodnej pr²pojky sa m¹ģe vykonaŠ len po vykonan² jeho obsypu rovnakĨm 
vhodnĨm materi§lom, ako  na l¹ģko. Obsyp vykonaŠ do vĨġky 30 cm nad potrubie.  Po zasypan² ryhy sa 

mus² ter®n daŠ do p¹vodn®ho stavu. 
 
 
II. Zruġenie vodovodnej pr²pojky : 
 
      Odpojenie -   zruġenie vodovodnej pr²pojky sa uskutoļn² vĨrezom min. 30cm pr²pojkov®ho potrubia za 
navrt§vacim p§som,  uzatvoren²m a zaslepen²m navrt§vacieho (nav§rovacieho PE) p§su alebo odboļnej  

tvarovky. Zruġ² sa zemn§ z§kopov§ s¼prava, vļ²tane uz§verov®ho poklopu a orientaļnej tabuŎky. 
Po odpojen² pr²pojky od verejn®ho vodovodu sa obnov² l¹ģko a obsyp potrubia verejn®ho vodovodu vhodnĨm 

obsypovĨm materi§lom  so zhutnen²m. N§vªzne sa uskutoļn² z§syp ryhy vo vrstv§ch s pr²sluġnĨm 
zhutnen²m. Po sadnut² vĨkopu sa obnov² povrchov§ ¼prava ter®nu. 
Pr§ce na odpojen² vodovodnej pr²pojky aģ na zaslepenie navrt§vacieho (navarov§cieho PE) m¹ģe vykonaŠ 
odberateŎ. Vytvorenie l¹ģka a obsyp potrubia verejn®ho vodovodu m¹ģe pod dohŎadom OVS a.s. , D.Kub²n 

vykonaŠ odberateŎ. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


