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Technické podmienky napojenia vodovodnej prípojky na 
verejný vodovod v správe OVS, a. s. 

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej len OVS, a. s.) ako vlastník alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu v rámci 
svojej územnej pôsobnosƟ, prostredníctvom týchto pravidiel definuje technické podmienky navrhovania vodovodnej 
prípojky, ktoré slúžia pre spracovanie projektovej dokumentácie vodovodnej prípojky. Sú vypracované v súlade so 
zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákonom o vodách č. 364/2004 Z. z., stavebným 
zákonom č. 25/2025 Z. z. a  príslušnými právnymi predpismi a normami. 
 
1. Vodovodná prípojka (VP) musí byť naprojektovaná a vybudovaná v súlade s technickými podmienkami 

a požiadavkami OVS, a. s., 
2. Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejný vodovod (VV) len jednou (VP). Podľa podmienok OVS, a. s. sa osádza určené 

meradlo do vodomernej šachty na vodomernú zostavu iba pre nehnuteľnosť so samostatným parcelným, súpisným 
číslom, 

3. Trasa vodovodnej prípojky má byť priama, čo najkratšia, kolmá na VV, bez výškových a smerových lomov, jedného 
druhu materiálu a jednej menovitej svetlosƟ priemeru potrubia v celku bez spojov medzi hlavným uzáverom a 
vodomernou zostavou, tak aby sa eliminovala možnosť vzniku poruchy pred určeným meradlom. Lomy na trase VP 
sú prípustné výnimočne. Na trase VP, ktorá nie je vedená kolmo na VV, požadujeme umiestniť signalizačný vytyčovací 
vodič, 

4. Potrubie vodovodnej prípojky musí byť uložené v nezamŕzajúcej hĺbke (min. 1,2 m pod úrovňou terénu). Ak nie je 
možné dodržať stanovenú hĺbku uloženia, potrubie je potrebné ochrániť pred zamrznuơm vody tepelnou izoláciou, 

5. Pri prestupe potrubia cez konštrukcie, steny, základy alebo v iných odôvodnených prípadoch sa vkladá potrubie VP 
do chráničky. Prestup musí byť vodotesný, 

6. Pri križovaní a súbehu VP s inými podzemnými vedeniami požadujeme dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava 
vedení technického vybavenia, 

7. Pri súbehu a križovaní so stokou alebo iným potrubím dopravujúcim zdravotne škodlivé látky, má byť VP uložená 
nad nimi, 

8. Spôsob odstránenia VP určuje OVS, a. s. na základe žiadosƟ a na náklady žiadateľa. VP sa od VV odpojí v mieste 
navŕtavacieho pásu resp. v mieste spoločnej VP, 

9. Pri rekonštrukcii starej VP je možnosť realizácie novej prípojky jedine na základe písomnej žiadosƟ tak, že dôjde k 
demontáži a zaslepeniu starého hlavného uzáveru a následne montáži nového hlavného uzáveru na VV. Tento úkon 
je spoplatnený v zmysle platného cenníka OVS, a. s. a uhrádza ho žiadateľ, 

10. K bezprostrednej ochrane VP pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosƟ sa vymedzuje pásmo 
šírky 1,8 m od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosƟ na obidve strany. V tomto pásme je zakázané vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia. Je zakázané vykonávať činnosƟ, ktoré 
obmedzujú prístup k VP alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VP. Je zakázané vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať veľké terénne úpravy, 

11. Vodomernú šachtu (VŠ) je potrebné osadiť pri hranici pozemku tak, aby potrubie smerovalo priamo a kolmo na 
verejný vodovod a/alebo kolmo na verejnú komunikáciu. Maximálna dĺžka VP od hlavného uzáveru na VV po 
vodomernú zostavu vodomernej šachty je 10 m. V prípade, že túto vzdialenosť nie je možné dodržať, je nevyhnutné 
požiadať o individuálne schválenie pracovníkom OVS, a. s. Dolný Kubín ešte pred spracovaním projektovej 
dokumentácie. Potrubie VP medzi hlavným uzáverom a vodomernou zostavou je priame, bez spojov a lomov, 

12. Vodomerná šachta musí byť prístupná, 
13. Dĺžka, profil a materiál VP musí zabezpečiť prevedenie požadovaného množstva vody pri vyhovujúcich tlakových 

pomeroch v mieste spotreby vody určeného výpočtom potreby vody v projekte vodovodnej prípojky, 
14. Maximálny pretlak v najnižších miestach vodovodnej siete verejného vodovodu každého tlakového pásma nesmie 

prevyšovať hodnotu 0,6 MPa. Pri zložitejšej členitosƟ terénu a podľa miestnych podmienok možno maximálny 
pretlak zvýšiť na 0,7 MPa. Tlakové skúšky vodovodných potrubí a skúšky vodotesnosƟ sa vykonávajú v súlade so 
slovenskými technickými normami. Podľa Vyhlášky č. 684/2006 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosƟ o 
technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, 
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15. Najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieƟ verejného vodovodu musí byť v mieste napojenia vodovodnej 
prípojky najmenej 0,25 MPa. Pri zložitej členitosƟ terénu a v zástavbe na okraji obce (pre vodovodnú sieť pod 
vodojemom) môže byť hydrodynamický pretlak najmenej 0,15 MPa podľa Vyhlášky č. 684/2006 Z. z. MŽP SR, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosƟ o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií, 

16. Ak v mieste napojenia VP na VV nie je zabezpečený požadovaný hydrodynamický pretlak, požadujeme v projektovej 
dokumentácii navrhnúť zariadenie na zvýšenie tlaku vody na odbernom mieste, 

17. VP a na ňu napojené vnútorné rozvody vody nesmú byť prepojené s potrubím z iného zdroja vody ako je vodárenský 
zdroj verejného vodovodu v správe OVS, a. s., najmä aby nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom 
vodovode alebo k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode, tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia 
alebo majetku, bezpečnosƟ osôb prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke 
vody alebo v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd, 

18. Vodomerná šachta musí byť cerƟfikovaná, vodotesná, spĺňať stavebno-technické podmienky pevnosƟ s ohľadom na 
očakávané staƟcké a dynamické zaťaženie. Vstup do VŠ musí byť zabezpečený pevným stúpadlovým alebo 
priečkovým rebríkom alebo stúpadlami s proƟšmykovou úpravou osadenými do steny. Nosnosť poklopu musí 
zodpovedať jeho prevádzkovému zaťaženiu, musí byť zabezpečený proƟ samovoľnému uvoľneniu proƟ manipulácii 
nepovolanou osobou, musí byť prístupný. Materiál VŠ plast alebo železobetón, 

19. Minimálne vnútorné rozmery VŠ podľa dimenzie vodovodnej prípojky: 
 

Menovitý priemer potrubia (DN) Minimálne vnútorné rozmery obdĺžnikovej 
šachty (dl. × š × v) 

Minimálne vnútorné rozmery 
kruhovej šachty (priemer Ø × v) 

DN 25 (1") 1200 × 900 × 1500 mm 1000 × 1500 mm 
DN 32 (5/4") 1300 × 1000 × 1600 mm 1200 × 1600 mm 
DN 40 (6/4") 1500 × 1000 × 1600 mm 1200 × 1600 mm 
DN 50 (2") 2000 × 1200 × 1800 mm nevhodné 
nad DN 50  podľa individuálneho projektu nevhodné 

 
20. V prípade osadenia viacerých určených meradiel do jednej vodomernej šachty je potrebné schválenie vodomernej 

šachty ako aj celého procesu pripojenia individuálne s pracovníkmi OVS, a. s. Dolný Kubín pri schválení žiadosƟ o 
zriadenie VP, 

21. Vodomerná šachta musí mať vstupný otvor rozmeru minimálne 600x600 mm alebo kruhový priemeru 600 mm, 
22. V prípade maximálneho pretlaku 0,6 MPa v niektorých prípadoch 0,7 MPa odporúčame osadenie redukčného 

venƟlu. V prípade požiadavky na osadenie redukčného venƟlu do vodomernej šachty je venƟl osádzaný za 
vodomernú zostavu. Vodomerná šachta musí mať požadovaný rozmer minimálne 1200 mm, 

23. Pri dodávke a montáži materiálov do vodomernej šachty zo strany OVS, a. s. ktoré nie sú súčasťou verejného 
vodovodu je záručná doba 24 mesiacov, 

24. VŠ slúži len pre potrubie VP a osadenie vodomernej zostavy s určeným meradlom, nesmú sa v nej umiestňovať iné, 
s prevádzkou VP nesúvisiace vedenia, materiály, elektrické zariadenia, 

25. Neštandardné riešenie VP, VŠ sa posudzuje individuálne, podľa konkrétnych podmienok a so súhlasom OVS, a. s. pri 
žiadosƟ o zriadenie VP alebo pri povoľovacom procese v zmysle stavebného zákona, 

26. Potrubie VP sa ukladá v ryhe šírky 600 mm do lôžka v hrúbke min. 100 mm z piesku alebo štrkopiesku (veľkosť zrna 
max. 8 mm) v nezamŕzajúcej hĺbke min. 1200 mm. Obsyp potrubia VP sa vykonáva zo štrkopiesku (veľkosť zrna max. 
8 mm) do výšky 300 mm nad potrubie, 

27. Ak žiadateľ o pripojenie na VV nesplní technické podmienky pripojenia určené vlastníkom alebo prevádzkovateľom 
VV, môže tento odmietnuť pripojenie na VV. V prípade, ak je už pripojenie vybudované, tak bude zrušené na náklady 
žiadateľa, 

28. Technické podmienky vodovodnej prípojky sú uvedené na www stránke spoločnosƟ OVS, a. s. v časƟ „Dokumenty, 
tlačivá na sƟahnuƟe“, 

29. Ďalšie podmienky sú uvedené vo „Všeobecných obchodných podmienkach dodávky pitnej vody z verejného 
vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou“ zverejnené na www stránke spoločnosƟ OVS, a. s. 
v časƟ „Dokumenty, tlačivá na sƟahnuƟe“, 
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